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Prefacio 
Gracias por elegir utilizar esta plataforma de trabajo de elevación móvil de LGMG. Esta máquina está diseñada de acuerdo 

con EN280:2013/A1:2015. La información especificada en este manual está destinada a la operación segura y adecuada 

de esta máquina para su propósito previsto. 

Para obtener el máximo rendimiento y utilización de esta máquina, lea detenidamente y comprenda toda la información 

de este manual antes de poner en marcha, operar o realizar el mantenimiento de esta máquina. 

Debido a las mejoras continuas del producto, LGMG se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones 

sin notificación previa. Para cualquier información actualizada, comuníquese con LGMG. 

Asegúrese de que todo el mantenimiento preventivo de la máquina se realice de acuerdo con el intervalo especificado en 

el programa de mantenimiento. 

Guarde este manual con esta máquina para referencia en todo momento. Cuando se transfiere la propiedad de esta 

máquina, este manual se transferirá con esta máquina. Este manual debe ser reemplazado inmediatamente si se pierde, 

daña o se vuelve ilegible. 

Este manual es material protegido por derechos de autor. No se permite la reproducción o copia de este manual sin la 

aprobación por escrito de LGMG. 

La información, las especificaciones técnicas y los dibujos de este manual son los últimos disponibles cuando se publica 

este manual. Debido a la mejora continua, LGMG se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y el 

diseño de la máquina sin previo aviso. Si alguna de las especificaciones y la información del manual no son compatibles 

con su máquina, comuníquese con el departamento de servicio de LGMG. 

 ! ADVERTENCIA  

Solo el personal debidamente capacitado y calificado para operar o mantener esta 

máquina puede operar, reparar y mantener esta máquina. 

La operación, el mantenimiento y la reparación inadecuados son peligrosos y 

pueden causar lesiones personales e incluso la muerte. 

Antes de cualquier operación o mantenimiento, el operador deberá leer 

detenidamente este manual. No opere, realice ningún mantenimiento o haga 

reparaciones en esta máquina antes de leer y comprender este manual. 

El usuario deberá cargar la plataforma estrictamente de acuerdo con la clasificación 

de carga de la plataforma. No sobrecargue la plataforma ni realice modificaciones en 

la plataforma sin el permiso de LGMG. 

Las normas de funcionamiento y las prevenciones de este manual solo se aplican al 

uso especificado de esta máquina.  
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Precauciones de seguridad 
El operador de esta máquina deberá entender y seguir las normas de seguridad existentes de los 

gobiernos estatales y locales. Si no están disponibles, se deben seguir las instrucciones de seguridad 

de este manual. 

Para ayudar a prevenir accidentes, lea y comprenda todas las advertencias y precauciones de este 

manual antes de operar o realizar el mantenimiento. 

Las medidas de seguridad se especifican en el Capítulo 1 Seguridad. 

Es imposible prever todos los peligros posibles y es posible que las instrucciones de seguridad de este 

manual no cubran todas las medidas de prevención de seguridad. Garantice siempre la seguridad de 

todo el personal y proteja la máquina contra cualquier daño. Si no puede confirmar la seguridad de 

algunas operaciones, comuníquese con LGMG. 

Las medidas de prevención de operación y mantenimiento enumeradas en este manual solo se aplican 

a los usos especificados de esta máquina. LGMG no asume ninguna responsabilidad si esta máquina 

se usa fuera del alcance de este manual. El usuario y el operador serán responsables de la seguridad 

de tales operaciones. 

No realice ninguna operación prohibida en este manual en ninguna situación. 

Las siguientes palabras de advertencia son aplicables para identificar el nivel de información de 

seguridad en este manual.  

 ! Peligro:  

Una situación inminente que, de no evitarse, provocará lesiones graves o la muerte. 

Esto también se aplica a situaciones que, si no se evitan, causarán daños graves a 

la máquina.  

 ! Advertencia: 

Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones 

graves o la muerte. Esto también se aplica a situaciones que pueden causar daños 

graves a la máquina, si no se evitan.  

 ! Aviso:  

Una situación que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o intermedias. 

Esto también se aplica a situaciones que pueden causar daños a la máquina o 

acortar la vida útil de la máquina.  
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1.1 Peligro 
El incumplimiento de las instrucciones y normas 

de seguridad de este manual puede causar la 

muerte o lesiones graves. 

1.2 No se permite ninguna 

operación a menos que 
Ha entendido y practicado las reglas para la 

operación segura del vehículo en este manual. 

1) Evite situaciones peligrosas. Conozca y 

comprenda las reglas de seguridad antes de 

continuar con el siguiente paso. 

2) Realice siempre una inspección previa a la 

operación. 

3) Realice siempre una prueba funcional 

previa al uso. 

4) Revisa el lugar de trabajo. 

5) Utilice el vehículo únicamente para el fin 

previsto. 

6) Lea, comprenda y siga las instrucciones y 

reglas de seguridad del fabricante: 

manuales de operación segura y etiquetas 

del vehículo. 

7) Lea, comprenda y siga las normas de 

seguridad del usuario y las normas del lugar 

de trabajo. 

8) Lea, comprenda y siga todas las leyes y 

regulaciones gubernamentales aplicables. 

9) Ha recibido la formación sobre el manejo 

seguro del vehículo. 

1.3 Clasificación de peligros 

 !  Aviso 

Clasificación de peligros 

Los significados de los símbolos, 

códigos de color y caracteres de los 

productos de LGMG son los siguientes: 

Símbolo de advertencia de seguridad: 

se utilizan para advertir sobre posibles 

lesiones personales. Observe todas las 

instrucciones de seguridad debajo de 

estos letreros para evitar situaciones 

que causen posibles lesiones 

personales y la muerte. 

     

Rojo: Significa situaciones peligrosas. 

Si no se evita, resultará en la muerte 

personal o lesiones graves. 

  

Naranja: Significa situaciones 

peligrosas. Si no se evita, puede 

provocar la muerte o lesiones graves. 

  

Amarillo: Significa situaciones 

peligrosas. Si no se evita, puede 

provocar lesiones personales leves o 

intermedias. 

  

Azul: Significa situaciones peligrosas. 

Si no se evita, pueden ocurrir pérdidas 

o daños a la propiedad. 

1.4 Finalidad prevista 
Este vehículo solo se utiliza para elevar 

operadores y sus herramientas y materiales a 

lugares de trabajo a gran altura. 
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Está terminantemente prohibido utilizar 

la máquina para transportar cargas .  

1.5 Mantenimiento de señales 

de seguridad 
1) Los operadores siempre deben tener en 

cuenta su seguridad al reemplazar cualquier 

señal de seguridad faltante o dañada. 

2) La calcomanía de seguridad debe limpiarse 

con agua y jabón suave. 

3) No use limpiadores a base de solventes ya 

que pueden dañar el material de la etiqueta 

de seguridad. 

1.6 Riesgo de descarga 

eléctrica 
1) Esta máquina no está aislada y no cuenta 

con protección contra descargas eléctricas 

cuando entra en contacto con o cerca de un 

cable eléctrico. 

  

  

 

 

 

2) Esta máquina debe mantenerse a una 

distancia de seguridad adecuada de la línea 

de alimentación y del equipo eléctrico de 

acuerdo con las leyes y regulaciones 

gubernamentales aplicables y la siguiente 

tabla. 

Voltaje 
Distancia de 

seguridad requerida 

0  50KV 3,05 m 

50KV ~ 200KV 4,6 m 

200KV ~ 350KV 6,1 m 

350KV ~ 500KV 7,62 m 

500KV ~ 750KV 10,67 m 

750KV  1000KV 13,72 m 

3) Se deben considerar los efectos de fuertes 

vientos o rachas en el movimiento de la 

plataforma, el balanceo y aflojamiento de 

los cables. 

4) Si la máquina entra en contacto con cables 

con corriente, manténgase alejado del 

vehículo. No se permite que nadie toque u 

opere el vehículo en el suelo o plataforma 

antes de cortar el suministro de energía. 

5) No opere la máquina cuando haya 

relámpagos o tormentas. 

6) No utilice la máquina como cable de tierra al 

soldar. 

1.7 Riesgo de vuelco 
El personal, equipo y materiales en la 

plataforma no podrán exceder la capacidad 

máxima de carga de la plataforma. 

Carga 

máxima AR14J/AR16J 

Número 

máximo de 

personas 
2 personas 

Velocidad 

máxima 

permitida del 

viento 

12,5 m/s 

Carga 

máxima de 

trabajo de la 

plataforma 

230kg 

1.8 Seguridad en el Área de 

Trabajo 
1) La pluma se puede levantar o extender solo 

cuando el vehículo está sobre una 

superficie sólida y plana. 
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2) Cuando la plataforma está elevada, la 

velocidad de conducción no puede superar 

los 0,8 km/h. 

3) El sensor de inclinación no se puede utilizar 

como indicador de nivel. La alarma en la 

plataforma giratoria sonará solo cuando el 

vehículo esté muy inclinado. 

4) Cuando suene la alarma: No extienda, gire 

ni levante la pluma más allá del plano 

horizontal. El vehículo debe trasladarse a 

una superficie sólida y plana antes de 

levantar la plataforma. Si la alarma suena al 

levantar la plataforma, la pluma debe 

desplegarse con cuidado y la plataforma 

debe bajarse. No gire la pluma durante el 

descenso. El vehículo debe trasladarse a 

una superficie sólida y plana antes de 

levantar la plataforma. 

5) Para el funcionamiento al aire libre, no 

levante la pluma cuando la velocidad del 

viento pueda superar los 12,5 m/s. Si la 

velocidad del viento supera los 12,5 m/s 

después de levantar la pluma, se debe bajar 

la pluma y dejar de operar el vehículo. 

6) No opere el vehículo con vientos fuertes o 

ráfagas. No aumente la superficie de la 

plataforma o la carga. Aumentar el área 

expuesta al viento reducirá la estabilidad del 

vehículo. 

7) No opere el vehículo con la caja de control 

superior cuando la plataforma esté 

atrapada, atascada u otros objetos 

cercanos estén bloqueando su movimiento 

normal. Si desea operar el vehículo con la 

caja de control inferior, debe operarlo 

después de que todo el personal haya 

abandonado la plataforma. 

8) En el estado telescópico, el vehículo debe 

operarse con cuidado y reducir la velocidad 

cuando se conduce sobre terreno irregular, 

grava, superficies inestables o lisas, cerca 

de hoyos o pendientes pronunciadas.   

  

9) Cuando la pluma está levantada o 

extendida, el vehículo no puede circular por 

terrenos irregulares, superficies inestables 

u otras condiciones peligrosas, o cerca de 

estas áreas. 

10) No empuje ni tire de ningún objeto que se 

encuentre fuera de la plataforma. 

11) No utilice el vehículo como grúa. 

12) No coloque, ate ni cuelgue ninguna carga 

en ninguna parte del vehículo. 

  

13) No utilice la pluma para empujar el vehículo 

u otro objeto. 

14) No haga que la pluma entre en contacto con 

los componentes adyacentes. 

15) El interruptor del botón de límite no se 

puede cambiar ni deshabilitar. 

16) La pluma o la plataforma no pueden estar 

atadas a componentes adyacentes. 

17) La carga no podrá colocarse fuera del 

perímetro de la plataforma. 

18) No modifique la plataforma elevadora de 

trabajo sin el permiso previo por escrito del 

fabricante. La instalación de equipo 

adicional para colocar herramientas u otros 

materiales en la plataforma, placa de pedal 

o barandilla aumentará el peso de la 

plataforma y el área de superficie de la 

plataforma o aumentará la carga. 
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19) No modifique ni dañe ninguna pieza que 

pueda afectar la seguridad y la estabilidad 

del vehículo. 

20) Las partes clave que afectan la estabilidad 

del vehículo no pueden reemplazarse con 

partes de diferentes pesos o 

especificaciones. 

21) No coloque la escalera o el andamio en la 

plataforma o contra cualquier parte del 

vehículo. 

22) Solo se pueden transportar herramientas y 

materiales que estén distribuidos 

uniformemente y que las personas puedan 

mover con seguridad en la plataforma. 

23) No opere el vehículo sobre una superficie 

en movimiento o sobre un vehículo. 

24) Asegúrese de que todos los neumáticos 

estén en buenas condiciones y que las 

tuercas estén bien apretadas. 

25) La temperatura ambiente en la que funciona 

el vehículo es de -15 °C ~ 40 °C. 

26) La fluctuación permitida del voltaje de 

suministro del vehículo es de ±10%. 

1.9 Riesgo de aplastamiento 
1) No coloque los brazos, las manos o los 

dedos en ninguna posición en la que exista 

riesgo de posible aplastamiento. 

 

2) Cuando la máquina esté siendo operada 

desde el suelo usando la unidad de control, 

utilice su buen juicio y planee 

cuidadosamente la ruta de desplazamiento 

de la máquina y la pluma. Mantenga una 

distancia segura entre el operador, la 

máquina y cualquier objeto fijo, paredes o 

edificios. 

1.10 Riesgo de operar en 

pendientes 
No conduzca el vehículo en una pendiente que 

exceda las clasificaciones de pendiente y 

pendiente lateral del vehículo. La calificación de 

pendiente se aplica al vehículo que está en el 

estado retraído. 

Clasificación de pendiente máxima, posición 

replegada 

Plataforma cuesta 

abajo 
30% (17°) 

Plataforma cuesta 

arriba 
45% (24°) 

Pendiente lateral 25% (14°) 

  ! Advertencia 

¡Cuando el vehículo va cuesta abajo, 

seleccione el modo de velocidad lenta 

(tortuga) establecido en el control 

superior!  

1.11 Riesgo de caída 
1) Durante la operación, el personal en la 

plataforma debe usar el dispositivo de 

seguridad de cuerpo completo y asegurarlo 

con un gancho de cinturón de seguridad al 

punto de enganche de cuerda aprobado. 

Solo se puede atar un gancho a cada punto 

de fijación de la cuerda. 

2) No se siente, se pare ni se suba a la 

barandilla de protección de la plataforma. 

Párese siempre firmemente en el piso de la 

plataforma. 

  

3) Una vez levantada la plataforma, el 

operador no puede descender por la pluma. 

4) Mantenga el piso de la plataforma libre de 

escombros. 

5) Baje la barra de elevación de entrada a la 

plataforma o cierre la puerta de entrada 

antes de operar. 

6) No opere el vehículo si la baranda no está 

instalada correctamente o si la puerta de 

entrada no garantiza un funcionamiento 

seguro. 
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7 ) No entre o salga de la plataforma a menos 

que el vehículo esté en el estado 

telescópico. 

1.12 Riesgo de colisión 
1) Al arrancar u operar el vehículo, preste 

atención a los puntos ciegos dentro de la 

línea de visión. 

2) Al girar la plataforma giratoria, preste 

atención a la posición de la pluma y la cola 

de la plataforma giratoria. 

3) Revise el área de trabajo para evitar 

obstáculos u otros posibles peligros. 

  

4) Cuando se sujete a la barandilla de la 

plataforma, tenga cuidado con el riesgo de 

aplastamiento. 

5) Baje la pluma cuando no haya personas u 

obstáculos en el área debajo. 

  

6) Limite la velocidad de conducción de 

acuerdo con las condiciones del terreno, los 

niveles de congestión, la pendiente, la 

ubicación del personal y cualquier otro 

factor que pueda causar una colisión. 

7) No está permitido operar la máquina en 

ninguna ruta de grúa o vehículo aéreo en 

movimiento a menos que la unidad de 

control de la grúa se haya bloqueado y/o se 

hayan tomado precauciones para evitar una 

posible colisión. 

8) Al operar la máquina, evite cualquier 

comportamiento peligroso. 

9) Los usuarios deben cumplir con las reglas 

del usuario, las reglas del lugar de trabajo y 

las reglas gubernamentales con respecto al 

uso de equipo de protección personal. 

10) Deben observarse las flechas de dirección 

de la función de conducción y dirección de 

la caja de control superior. 

1.13 Riesgo de daños en los 

componentes  
1) No utilice ninguna batería o cargador de 

más de 12 V para arrancar el motor. 

2) No utilice la máquina como cable de tierra 

durante la soldadura. 

3) No utilice la máquina en un lugar donde 

pueda haber un campo magnético. 

1.14 Riesgo de explosión e 

incendio 
1) No opere el vehículo donde sea peligroso o 

donde puedan estar presentes gases o 

partículas inflamables o explosivas. 

2) No arranque el motor en presencia de gas 

licuado de petróleo (GLP), gasolina, diésel 

u otras sustancias explosivas. 

3) No reposte la máquina con el motor en 

marcha. 

4) Reposte la máquina únicamente en lugares 

abiertos y bien ventilados, lejos de chispas, 

llamas abiertas, cigarrillos encendidos, etc. 

1.15 Riesgo de daños en la 

máquina 
1) No opere una máquina que esté dañada o 

defectuosa. 

2) Antes de cada turno de trabajo, realice 

minuciosamente la inspección previa a la 

operación contra el vehículo y pruebe todas 

las funciones. Un vehículo dañado o 

defectuoso debe ser etiquetado y detenido 

inmediatamente. 

3) Asegúrese de que todas las operaciones de 

mantenimiento se hayan realizado como se 

especifica en este manual. 
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4) Asegúrese  de que todas las 

calcomanías estén colocadas 

correctamente y sean fácilmente 

identificables . 

5) Asegúrese de que este manual esté 

guardado en la caja de manuales en la 

plataforma. 

1.16 Riesgo de lesiones 

corporales 
1) No opere el vehículo con fugas de aceite 

hidráulico, que pueden penetrar bajo 

presión o quemar su piel. 

2) El contacto incorrecto con cualquier 

componente debajo de la cubierta puede 

causar lesiones graves. Solo el personal de 

servicio autorizado calificado puede 

acceder al compartimiento. Se recomienda 

que el operador realice la inspección solo 

durante la inspección previa a la operación. 

Todos los compartimentos deben estar 

cerrados y bloqueados durante el 

funcionamiento. 

3) Siempre opere la máquina en un área bien 

ventilada para evitar el envenenamiento por 

monóxido de carbono. 

1.17 Seguridad de la batería 

Riesgo de quemaduras 

1) La batería contiene sustancias ácidas. Use 

ropa y gafas protectoras cuando realice el 

mantenimiento de la batería. 

  

2) Evite derramar o tocar el ácido de la batería. 

Se puede usar soda y agua para neutralizar 

el ácido de la batería derramado. 

3) Cuando el vehículo no se utilice durante 

mucho tiempo, apague el interruptor de 

alimentación principal .  

Riesgo de explosión 

  

1) Está prohibido que chispas, llamas y 

cigarrillos encendidos se acerquen a la 

batería. La batería puede liberar gases 

explosivos. 

2) No toque los terminales de la batería ni las 

abrazaderas de los cables con 

herramientas que puedan producir chispas. 

Riesgo de descarga 

eléctrica/quemaduras 

1) Evite descargas eléctricas debido al contacto 

con los terminales de la batería. Quítese 

todos los anillos, relojes y otros accesorios. 

1.18 Información terrestre  
!  ADVERTENCIA: Vuelco y persona 

Se producirán lesiones en condiciones de 

trabajo severas y condiciones de suelo 

complejas e inseguras, y las condiciones 

de suelo estables y las buenas 

condiciones de trabajo pueden garantizar 

el funcionamiento normal de la máquina; 

por lo tanto, antes de la operación, 

verifique que el suelo en el área de trabajo 

sea lo suficientemente seguro y fuerte 

para soportar la máquina. 

 !  PELIGRO: Vuelco y personal 

Las lesiones pueden ocurrir bajo las 

siguientes condiciones: 

 ̧ en pendientes pronunciadas o en 

cuevas; 

 ̧ cuando haya protuberancias, 

obstáculos o escombros en el 

suelo; 

 ̧ en la superficie inclinada; 

 ̧ en la superficie inestable o lisa; 
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 ̧ cerca del área minera donde la 

base del suelo es suelo blando; 

 ̧ en suelo saturado o suelo 

congelado; 

 ̧ en piso suspendido; 

 ̧ en bordillos y bordes de carreteras; 

 ̧ sobre un soporte superficial que no 

sea lo suficientemente resistente 

para soportar la carga total de la 

máquina; 

 ̧ bajo otras posibles situaciones 

inseguras. 

 

 

 

La información sobre la capacidad de 

carga del suelo de la máquina se muestra 

en la siguiente tabla:  
Modelo Presión de 

contacto de los 

neumáticos 

(Kpa) 

Presión de suelo 

ocupado (Kpa) 

AR14J 587.89 10.38 

AR16J 624.20 11.74 

Información de soporte de carga de tierra  

 !  PRECAUCIÓN: La carga del suelo 

La información sobre rodamientos 

proporcionada en este documento es 

solo para referencia y no considera los 

dispositivos opcionales de la máquina. 

Antes de usar la máquina, siempre 

verifique que el suelo del área de 

trabajo sea lo suficientemente seguro y 

fuerte para soportar la máquina. 

Especificación de neumáticos: 

Modelo 

Carga de la rueda 

motriz: 6 km/h  

Kg   

Carga estática 

máxima ( Kg )  

AR14J 4000 4380 

AR16J 4000 4380 

Especificación de neumáticos 

1.19 Bloqueado después de 

cada uso 
1) Elija un lugar de estacionamiento seguro 

que pueda ser una superficie sólida y plana 

sin obstrucciones ni tráfico pesado. 

2) Extienda la pluma y baje la plataforma. 

3) Gire la plataforma giratoria para ubicar la 

pluma entre las ruedas no direccionales. 

4) Gire la llave de contacto a la posición "OFF" 

y retire la llave para evitar cualquier uso no 

autorizado. 

5) Corte la alimentación cuando la máquina se 

repare o no se utilice durante un período 

prolongado. 

1.20 Revisión de llantas y 

ruedas 
Esta verificación se realiza cada 250 horas o una 

vez por trimestre, lo que ocurra primero. 

Mantener los neumáticos y los cubos en buenas 

condiciones es fundamental para un 

funcionamiento seguro y un buen rendimiento. 

La falla de los neumáticos y cubos puede hacer 

que la plataforma se incline. Si dicha falla no se 

encuentra y repara a tiempo, también causará 

daños a las partes de la plataforma. 

1) Revise las bandas de rodadura y los 

costados de los neumáticos en busca de 

rayones, grietas, pinchazos y otros 

desgastes anormales. 

 

2) Compruebe si las ruedas están dañadas, 

dobladas o agrietado.

 

3) Compruebe si faltan o no los tornillos de estanqueidad de los neumáticos. Si 

faltan tornillos, si hay una fuga leve o nula de rellenos, y no se encuentra una 

deformación significativa en el cuerpo del neumático, y los usuarios pueden 
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golpear con un martillo los tornillos que son un poco más grandes que el 

diámetro (alrededor de 5 mm) del orificio de ventilación. Si se encuentra una 

fuga de una gran cantidad de relleno y el cuerpo del neumático se deforma 

significativamente, baje la plataforma y reemplace los neumáticos 

inmediatamente .    
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Capítulo 2: Leyenda 
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No. Nombre No. Nombre 

1 Caja de archivo 7 Foque 

2 Interruptor de pie 8 Sección de pluma base 

3 Varilla de elevación 9 Sección de la pluma de la torre 

4 Punto de fijación del cordón 10 Caja de control inferior 

5 Plataforma 11 Volante 

6 Caja de control superior 12 Volante no direccional 
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Capítulo 3: Calcomanías 
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Calcomanías  

 

  

  

  


