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T85)-H |Plataforma Telescopica

| Sistema inteligente de
autodiagndstico para una rapida
resolucion de problemas.

| El control proporcional garantiza
una conduccién suave, un

posicionamiento preciso y un
funcionamiento cé6modo.

| Los ejes oscilantes y la
traccion en las cuatro ruedas
ofrecen una mejor capacidad
de ascenso en terrenos
irregulares.

|La rotaciéon continua de la
plataforma giratoria de 360°
amplia el area operativa y hace
que las operaciones sean mas
convenientes.

| Bandeja del motor
basculante para facilitar el
acceso y el mantenimiento.
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ESPECIFICACIONES

.,Al pha C

MODELO: T85)-H

Mediciones Métrica EE. UU.
Altura de trabajo maxima 279 m 91,5 ft
Altura de la plataforma 259 m 849 ft
Alcance horizontal max 23,32 m 765 ft
Alcance subterraneo 2,89 m 948 ft
Longitud de la plataforma 244 m 96 ft
Ancho de la plataforma 0,91 m 36 ft
Capacidad de la plataforma 250/340 kg 551/750 Ibs
A-Longitud replegada 126 m 41 3 ft
B-Ancho total 25m 8,2 ft
C-Altura replegada 2,86 m 938 ft
D-Distancia entre ejes 2,85 m 9,35 ft
E-Altura libre al suelo 044 m 1544 ft

PRODUCTIVIDAD

Max. de ocupantes en plataforma (int/ext)
Rotacién de la base giratoria

Giro de cola de la plataforma giratoria
Velocidad de conduccién replegada
Velocidad de conduccién aumentada
Rendimiento en subida de pendientes
Max. Velocidad del viento

Radio de giro interno

Radio de giro externo

Méx. Pendiente

Tipo de neuméatico

Tamafio de neumatico

2 2
360° Continuo
1,42 m 4,66 ft

4,8 k m/h 3 mph
0,8 km/h 0,5 mph
45%

12,5 m/s 28 mph
3,66 m 12 ft
6,55 m 21,5 ft

2,5°/4,5°

Relleno de espuma RT

18/625

POTENCIA

Modelo del motor
Capacidad del depésito de combustible
Tipo de combusitble

SISTEMA HIDRAULICO

Kubota V3307
100 L 264 gal.

Diésel

Capacidad de aceite hidraulico

180 L 475 gal

Peso de la maguina (CE)

18 000 kg 39 683 Ibs
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