
DOBLADORA DE VARILLA

P54 EVO

Su mecanismo de doblado ajustable permite trabajar 
con una amplia variedad de diámetros de varilla, 
adaptándose a diferentes necesidades de habilitado.

Además, su diseño modular permite un mantenimiento 
y limpieza sencillos, asegurando un funcionamiento 
óptimo y continuo.

HECHO EN

ITALIA

Dimensiones LxAxH (m)

Peso (kg)

Potencia nominal de motor (HP)

Cortes por minuto

1.05x0.95x0.89

585 

5.5

220 v / 60 hz/ 60

6 / min.

Voltaje (v/hz)

Garantía de 2 años.

Vida útil de hasta 20 años con buen mantenimiento.

Riel de control y secuencia de fase.

Doble velocidad de doblez.

Cuchillas fabricadas en acero de aleación.

Componentes en acero cementado de alta dureza 
super�cial.

Engranaje helicoidal: menos ruido y mayor durabilidad.

Capacidad de doblez

Pulgadas

R=65kg/mm2 R=85kg/mm2

1�• 2�• 3�• 1�• 2�• 3�•
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Aplicaciones
Construcción de estructuras
de concreto

Cimientos de edi�cios y estructuras.

Instalación de mallas de
refuerzo en infraestructuras.

Óptimas para alquiler, diseñadas para
condiciones exigentes.

�0�£�V���G�H���������D�³�R�V���H�Q���H�O�b�P�H�U�F�D�G�R

�3�U�H�V�H�Q�F�L�D���H�Q���������P�H�U�F�D�G�R�V���J�O�R�E�D�O�H�V

�(�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���I�D�E�U�L�F�D�G�D�V
�\���G�L�V�H�³�D�G�D�V���S�D�U�D���U�H�Q�W�D

@alphacmaquinaria www.alphacmaquinaria.com
33 1454 0323


