
Eleva la productividad de tus operaciones con el montacargas eléctrico 
LGMG CPD30. Este montacargas tiene una capacidad de carga de 
3,000 kg.
Cuenta con una batería de litio de carga rápida: se recarga en solo 2-3 
horas, garantizando un rendimiento continuo.
Gracias a su tecnología de litio, el mantenimiento es bajo, lo que 
incrementa la rentabilidad de tus operaciones.
Este montacargas es ideal para uso en interiores, almacenes, centros 
de distribución y espacios cerrados.

MONTACARGAS

CPD30
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Aplicación en múltiples condiciones:  El motor de elevación 
está ubicado en la parte superior, lo que permite operar en 
ambientes donde hay presencia de agua en el suelo.

Tecnología CAN-bus: Facilita los procesos de diagnóstico y 
solución de fallas, optimizando el tiempo de servicio.

Carga rápida: Permite recargar la batería completamente en 
2-3 horas, utilizando un cargador inteligente de alta 
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Pantalla multifuncional:  Nueva pantalla SHE con 3 modos 
de manejo, que ofrece mayor aceleración y mejor 
desempeño de elevación en comparación con los 
montacargas diésel de su categoría.

Volante ergonómico:  Diseño en forma de U con válvula 
multi-way posicionada al frente para una operación más 
cómoda y precisa.

Centros logísticos

Industria manufacturera

Almacenes de alto volumen

Empresas de renta de maquinaria

HECHO EN

CHINA

Modelo CPD30

Eléctrica

Litio

3,000 kg

3 etapas / 4.5

1.22

80V / 412Ah

80V / 150A

ACM

Sólidas

Electromagnético

Tipo de energía

Tipo de batería

Capacidad de carga (kg)

Tipo de mástil (m)

Longitud de horquillas (m)

Capacidad de batería

Cargador incluido

Controlador

Llantas

Freno de servicio

3.73 x 1.22 x 2.15Dimensiones LxAxH (m)

2.15Radio de giro (m)

4,950Peso (kg)


