
La LGMG AR65J es una plataforma articulada diésel robusta y versátil, 
ideal para trabajos en altura en interiores y exteriores. Ofrece gran 
estabilidad gracias a su tracción en las cuatro ruedas y ejes oscilan-
tes, mientras que su plataforma autonivelante con rotación hidráuli -
ca y controles proporcionales aseguran precisión y comodidad. 
Además, incorpora un sistema de autodiagnóstico y bandeja de 
motor basculante que facilitan el mantenimiento y optimizan la 
productividad.

PLATAFORMA ARTICULADA

AR65J
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Aplicaciones

Soporte técnico
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Precisión en el trabajo: plataforma autonivelante con 
rotación hidráulica y controles proporcionales para un 
posicionamiento exacto.

Alto rendimiento en obra: tracción en las cuatro ruedas y 
ejes oscilantes que ofrecen estabilidad en terrenos difíciles.

Mantenimiento optimizado: bandeja de motor basculante y 
sistema inteligente de autodiagnóstico para resolver fallas 
rápidamente.

Diseño orientado al servicio: fácil acceso a componentes y 
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inactividad.

Construcción y mantenimientos

Trabajos industriales y de logística

Servicios urbanos

Ambientes con obstáculos

HECHO EN

CHINA

Altura de trabajo máxima (m) 

Altura de la plataforma (m) 

Alcance horizontal (m) 

Arriba y por encima de la altura (m) 

Longitud de la plataforma (m) 

Ancho de la plataforma (m) 

Capacidad de la plataforma (kg) 

21.58

19.58

12.37

8.19

2.44

0.91

260/350

2

360° continuo

5

0.8

45%

12.5

1.90

3.9

4°/4°

RT relleno de espuma

335/55D625

9,850

Máx. Ocupación de la plataforma

Rotación de la base giratoria 

Velocidad de conducción-Replegada (km/h)

Velocidad de conducción-Levantada (km/h)

Rendimiento en subida de pendientes

Máx. Velocidad del viento (m/s)

Radio de giro interior (m)

Radio de giro exterior (m)

Máx. Pendiente

Tipo de neumático

Tamaño del neumático

Peso de la máquina (CE/ANSI) (kg) 
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Kubota V2403

65 L

Diésel

100

Modelo del motor

Capacidad del depósito de combustible

Tipo de combustible

Tanque de aceite hidráulico (L)

Peso de la máquina (CE/ANSI) (kg) 9.42

2.50

2.46

2.51

0.40

A) Longitud replegada (m) 

B) Anchura total (m) 

C) Altura replegada (m) 

D) Distancia entre ejes (m)

E) Altura libre al suelo (m)


