
La LGMG AR60J-2 es una plataforma articulada con motor de 
combustión (diésel), diseñada para trabajos en altura que requieren 
robustez y autonomía. Su estructura articulada permite acceso sobre 
obstáculos y en zonas de difícil alcance, mientras que su diseño está 
�S�H�Q�V�D�G�R�� �S�D�U�D�� �U�H�V�L�V�W�H�Q�F�L�D���� �F�R�Q�‹�D�E�L�O�L�G�D�G�� �\�� �R�S�H�U�D�F�L�µ�Q�� �F�R�Q�W�L�Q�X�D�� �H�Q��
entornos exigentes.

PLATAFORMA ARTICULADA
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Aplicaciones

Soporte técnico
�H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�R���$�O�S�K�D���&��

Capacidad de trabajo continuo:  al ser impulsada por motor 
de combustión, no depende de baterías ni cargadores 
eléctricos, lo que permite operar durante largos periodos en 
obra sin interrupciones para recarga.

Alta maniobrabilidad en terrenos difíciles: cuenta con 
tracción en las cuatro ruedas y ejes oscilantes, lo que le da 
�H�V�W�D�E�L�O�L�G�D�G�� �\�� �E�X�H�Q�� �G�H�V�H�P�S�H�³�R�� �H�Q�� �V�X�S�H�U�‹�F�L�H�V�� �L�U�U�H�J�X�O�D�U�H�V�� �R��
inclinadas. 

Controles proporcionales para mayor precisión:  permite 
movimientos suaves y controlados tanto en elevación como 
en desplazamiento, lo que mejora la precisión al posicionar la 
plataforma.

Diagnóstico inteligente y mantenimiento más sencillo:  
incluye funciones de autodiagnóstico, acceso remoto a 
ajustes de parámetros, y carril desplegable del motor para 
mantenimiento, lo que reduce tiempos muertos y facilita la 
operación.

Construcción y mantenimientos

Trabajos industriales y de logística

Servicios urbanos

Ambientes con obstáculos

HECHO EN

CHINA

Altura de trabajo máxima (m) 

Altura de la plataforma (m) 

Alcance horizontal (m) 

Arriba y por encima de la altura (m) 

Longitud de la canastilla (m) 

Ancho de la canastilla (m) 

Capacidad de la plataforma (kg) 

20.12

18.12

10.8

7.7

1.83

0.76

260/350

2

360° continuo

5

0.8

45%

12.5

3.5

6.35

4°/4°

Sólidos sin marcar

36x14-20

7,900

Máx. Ocupación de la plataforma

Rotación de la base giratoria 

Velocidad de conducción-Replegada (km/h)

Velocidad de conducción-Levantada (km/h)

Rendimiento en subida de pendientes

Máx. Velocidad del viento (m/s)

Radio de giro interior (m)

Radio de giro exterior (m)

Máx. Pendiente

Tipo de neumático

Tamaño del neumático

Peso de la máquina (CE/ANSI) (kg) 

�5�H�V�S�D�O�G�D�G�D���S�R�U���S�O�D�Q�W�D
�/�*�0�*���H�Q���0�«�[�L�F�R��

Kubota D1105

60 L

Diésel

95

Modelo del motor

Capacidad del depósito de combustible

Tipo de combustible

Tanque de aceite hidráulico (L)

Peso de la máquina (CE/ANSI) (kg) 8.42

2.50

2.47

2.51

0.40

A) Longitud replegada (m) 

B) Anchura total (m) 

C) Altura replegada (m) 

D) Distancia entre ejes (m)

E) Altura libre al suelo (m)


