
MANIPULADOR TELESCÓPICO
H625

Ventajas y características destacadas:

@alphacmaquinaria www.alphacmaquinaria.com
33 1454 0323

Aplicaciones

Respaldada por planta
LGMG en México.

Soporte técnico
especializado Alpha C.

Alta Potencia y Bajo Consumo de Combustible: Equipado 
con un potente motor para maximizar la capacidad de 
manipulación de materiales con un menor consumo.

Movimiento de equipos pesados

Terrenos irregulares 

Obras con limitaciones o restricciones

Limpieza de escombros

HECHO EN

CHINA

Modelo H625

5.94

3.41

3.99 x 1.86 x 1.97

2.3

0.32

Máxima altura de elevación (m)

Máximo alcance vertical (m)

Dimensiones LxAxH (m)

Distancia entre ejes (m)

Distancia entre ruedas (m)

5,050Peso total (kg)

Altura libre al suelo (m)

Motor Kubota

54.6 kW  / 73.2 hp 

261.1 N.m

3,331

Potencia nominal

Torque Máximo 

Capacidad del motor  cilindrada(ml)

Capacidad del Tanque Hidráulico (L) 75

63

Diésel

Capacidad del Tanque de Combustible (L) 

Tipo de Combustible

Confort y Seguridad del Operador: Cabina FOPS (estructura 
de protección contra caída de objetos) y ROPS (estructura de 
protección contra vuelcos) de serie, A/C y calefacción, 
salpicaderas de protección y excelente visibilidad 
panorámica.

Control Inteligente y Precisión: Sistema load-sense para 
alta eficiencia, pantalla LCD intuitiva y joystick proporcional 
para control rápido.

Versatilidad y Adaptabilidad Operativa: Múltiples modos 
de dirección para maniobrabilidad en espacios reducidos y 
compatibilidad con una amplia gama de accesorios.

El manipulador telescópico LGMG H625 es la elección perfecta para los 
trabajos de construcción. Es resistente, fácil de maniobrar y ofrece un 
rendimiento excepcional con una robusta tracción a las cuatro ruedas. 
Con tres modos de dirección y nivelación precisa del bastidor, es la 
elección práctica para lugares de trabajo complejos.



Modo conducción/dirección

Máx. Capacidad (kg)

Min. Radio de giro (m)

Rendimiento en subida de pendientes-Sin carga

Ángulo de inclinación

Tiempo de extensión de la pluma

Tiempo de retracción de la pluma

Tiempo de ascenso de la pluma  primaria

Tiempo de descenso de la pluma  primaria

Avance - Velocidad de desplazamiento
de la primera marcha

Avance - Velocidad de desplazamiento
de la segunda marcha

Retroceso - Velocidad de desplazamiento
de la primera marcha

Retroceso - Velocidad de desplazamiento
de la segunda marcha

Freno de servicio

Máx. Distancia de frenado-Sin carga

Neumáticos Estándar

2,500

3.36

±5°

45%

4 ruedas motrices,
4 ruedas directrices

6s

9s

6.5s

10 km/h

24.9 km/h

4s

10 km/h

24.9 km/h

Freno húmedo multidisco
de eje delantero

12-16,5-12-TL

≤ 5.5 m (20 km/h)

Productividad

Diagrama de carga para terreno difícil


